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Normengerechte Abschalsysteme

T 12035 W I RIGOECORIV
' . eco 100
... fiir Bauteilfugen
Arbeitsfugensysteme
Wand
. . . . Netto-
Regeldetail Optionen / Aufpreise  Artikelnummer MaRe: mm L
Preis in €
Kronenschnitt
!DAfStb | mr’“/ﬂ 11000-0000-0000 1-fach
" . : : 11050-0000-0000 2-fach
\ werkseitige Ausbildung Kronenschnitt, gekantet
J der Querkraftfuge nach 11100-0000-0000 1-fach
Qe—»_’ \_I DIN
3 11150-0000-0000 2-fach
Ko siehe unten
N Lochausschnitte nach Plan
N\ 11200-0000-0000 -950
> X 11210-0000-0000 @ 51-100
: 11220-0000-0000 2101 - 250
Holzbetondeckungsleiste, werkseitig montiert
11300-0000-0000 40/60
11310-0000-0000 50/ 60
11320-0000-0000 60 /60
Querkraftfuge
- Typ 1 (Standard)
11410-0000-0000 |Typ 2
11420-0000-0000 Typ 3
MaRe siehe Datenblatt 11430-0000-0000 | Typ 4 (nach Statik)
Formstiicke EinbaumaRe
;:I Umlenkung 12035-0400-0100 -1000
Standardausfiihrung 12035-0400-0110 1001 - 2000

TRIGOFORM® Arbeitsfugensystem eco 100, fiir Wand, ohne
werkseitige Aussteifung, mit Fugenbandkorb, fiir 200 - 320 mm breite
Arbeitsfugenbander, Fugenbandkorb-Innenmaf: 16 mm (Standard),
Querkraftfuge nach DIN, Typ 1.

Faserzementleiste, Vierkant / Dreikant, werkseitig eingeklebt

‘ Anfrage

Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)

Elementlinge: 2.400 mm 11600-0000-0000 0,8/100
Ausfiihrung: siehe Datenblatt 11610-0000-0000 1,5/100
Bauseitige Abstiitzung erforderlich !
Produktionformationen Preis Fugenbandkorb-
Artikel- EinbaumaR Element €/lfm InnenmaR 11800-0000-0000 30
nummer mm kg/m
12035-2000-0200 200 4,47

Bei groBeren EinbaumaRBen empfehlen wir compact 3000 / 4000

12035-2000-0250 250 4,82
12035-2000-0300 300 5,17
12035-2000-0350 350 5,52
12035-2000-0400 400 5,87
12035-2000-0450 450 6,22
12035-2000-0500 500 6,57

Mindermengen Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €

Sonderlangen 7% Aufpreis

Fugenplanung 10 % vom Nettowarenwert

Werkseitige Ausbildung der Querkraftfuge nach DIN
50 30, 65

g : ol g&rﬂi

Typ 2

H |l

Typ 4 (nach Statik)

140

Typ 1 (Standard) Typ 3

Bei erhohter Querkraftbeanspruchung sind zusatzliche
Schubnocken vom Planer festzulegen.

Kontakt:

TRiGOSYS GmbH - Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 - Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 - Mail: info@trigosys.de - Internet: www.trigoform.eu
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Normengerechte Abschalsysteme

NRIGEECR/\

... fur Bauteilfugen

Datenblatt - 12035 W

AF Wand mit Fugenbandkorb und Querkraftfuge

Standardausfiihrung

TRiIGOFORM® Arbeitsfugensystem ,,eco 100%, fiir Wand, ohne werkseitige Aussteifung,
mit Fugenbandkorb, fiir 200 - 320 mm breite Arbeitsfugenbander, Fugenbandkorb-Innen-
maf: 16 mm (Standard), Querkraftfuge nach DIN, Typ 1.

3D Systemansicht aus BA1

Kantung 30 mm
beidseitig

Querkraftfuge
(Schubnocke)

Fugenbandkorb

Regeldetail: AF Bodenplatte / Bodenplatte
Werkseitige Einbauvorschrift beachten!

+—+4+—Einbaumal

L BA 1

Option:
»spacer®
(Auslaufschutz
seitlich)

Wasserseite

+—— Bauteildicke.........

max. 220 mm 80 mm

Ausschnitt aus Mittelfeld

Option:
z.B. Kronenschnitt
(Auslaufschutz seitlich)

Aclhdune!

Profilgefiihrte
StoRausbildungen

Technische Daten

Arbeitsfugensystem
eco 100

Fugenkategorie:

Priifbericht
BBBW 10680199

LGAZI

TOV Rheinland Group

TRIGOFORM® Streckgitter bilden nach der
Betonage eine raue Oberflache zum Zweitbe-
ton.

GemalR Priifbericht BBBW 1 0680 199
der LGA wurde der monolithische Ver-
bund in Arbeitsfugen nachgewiesen, d.h.
aus dieser Sicht werden auch die Anfor-
derungen einer ,verzahnten Fuge“ nach
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 erreicht.

Richtlinien:

entsprechend den einschlagigen Normen und
Vorschriften.

NETZE AG - Anwendererklarung

OBB - Richtlinien

Belastung bei
Frischbetondruck:

ca. 40 bis 60 kN/m?

Breitsteg-Streckgitter-

maschen mit Beton-
Auslaufschutz:

16 x 10 x 3 x 1,0 mm, aus Stahl,
walzblank, mit Spezialentfettung,
DIN1623 /01 ST 18 bzw. EN0130DC 04

Aussteifung:

ohne werkseitige Aussteifung

Fertigungstoleranz:

+/-5mm

Gewicht:

ca. 11,5 kg / m?

Abmessungen

['] Fugenbandkorb (Standard) 16 mm

O

auf Wunsch 30 mm

(] Elementlénge (Standard)

2.400 mm

['] Sondermale

Abstimmung mit unserer Technik

beeintrachtigen
das Verbundverhalten.

statische Bewehrung

mm
Einbaumaf® Fugenband-
korb ab AuRenkante
Wand (ohne Angabe
ist EinbaumaR ca.
Elementmitte)

Erforderliche
bauseitige Abstiitzung

eco
100 / 111

Kostenvergleich
System + Einbau

Optionen (siehe Blatt 2)

[0402]03]04]05]06]07]08]09]10]

Alle Angaben wurden mit groBer Sorgfalt erarbeitet. Die genannten Daten kdnnen durch verschiedene Parameter, wie z.B. Betoniergeschwindigkeit, Betonqualitat,
Hydratationsprozess, konsistenzabhéngige Lasterhéhungsfaktoren, transformierte Wanderlasten, usw., beeinflusst werden. Die Vorschriften der einschldgigen Nor-

men sind zu beachten. AW 03.12.2020

Kontakt:

Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0O

Telefax: +49 36 761 / 52 59

-62

Mail: info@trigosys.de

Internet: www.trigoform.eu
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Kopie, Vervielfaltigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Arbeitsfugensystem
eco 100

Normengerechte Abschalsysteme

TRIGOEORIV

... fiir Bauteilfugen

Mogliche Optionen fiir AF Wand mit Fugenbandkorb

12035 W

Nr. Option Bild
1 Kronenschnitt - ,ﬁm
(1-fach oder 2-fach) A

2 Kronenschnitt gekantet
(1-fach oder 2-fach)

3 Lochausschnitte — A
(@ 50 mm bis @ 250 mm) L

Holzbetondeckungsleiste

Umlenkung

6 Edelstahlblech,
werkseitig an-

gepunktet
7 Faserzementleiste, Vier-
kant/Dreikant, werkseitig ja
eingeklebt
8 Fugenbandkorb-Innen-
maR: 30 mm ja
9
Fugenplanung ja
10 's_j' ’lﬂ' ® BS;
Querkraftfuge ljsl Ijl 5[ 3[

Typ 1 (Sandart) Ty 2 Typ3

TYP 4 (nach statk)

DIN EN 13670

Auszug aus DIN EN 13670, Traggeriiste und Schalungen Grundsétzliche
Anforderungen

1) Das Traggeriist und die Schalung sowie deren Unter-
stiitzungen und Griindungen miissen so bemessen und
ausgefiihrt sein, dass sie:

a) in der Lage sind, allen voraussehbaren Beanspruchungen
standzuhalten, denen sie wahrend des Bauablaufes unter-
worfen sind.

b) steif genug sind, um die fiir das Bauwerk festgelegten
Toleranzen einzuhalten und die Unversehrtheit des
Bauteils nicht zu beeintrachtigen.

2) Form, Funktion, Erscheinungsbild und Dauerhaftigkeit des
endgiiltigen Tragwerks diirfen nicht durch Traggeriist,
Schalung und Absteifung bzw. durch das Entfernen
derselben beeintrachtigt oder beschadigt werden.

3) miissen einen ausreichenden Korrisionsschutz aufweisen

4) miissen robust genug befestigt sein, um deren vorge-
gebenen Lage beim Betonieren sicherzustellen

Ausschreibungstext: AF Wand / Wand

Herstellen einer Arbeitsfuge in der Wand, insbesondere nach DIN 18218 (Verfor-
mung der Schalung durch den Frischbetondruck) und DIN EN 13670 (Aus-
filhrung von Tragwerken aus Beton; Deutsche Fassung EN 13670:2009),
Fugenkategorie (Nachweis monolithischer Verbund), mit normengerechten
und werkseitig vorgefertigten TRIGOFORM® Abschalsystemen aus Breitsteg-
Streckgittermaschen mit Beton-Auslaufschutz, Typ 12035 W (siehe Datenblatt
und Optionsmdglichkeiten), Querkraftfuge, Typ 1 und mittig eingeschweillter
Fugenbandkorb.

Samtliche StoRverklebungen sind mit TRiGOdicht auszufiihren.

Die StoRausbildung der Abschalsysteme darf grundsatzlich nicht iber-
lappt ausgefiihrt werden. Sollrisseffekt!

Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten!

TRiIGOFORM® Abschalsysteme werden werkseitig so gefertigt, dass die
Technischen Anforderung der geltenden Normen und Vorschriften erfiillt
werden.

Alle Angaben wurden mit groBer Sorgfalt erarbeitet. Die genannten Daten kdnnen durch verschiedene Parameter, wie z.B. Betoniergeschwindigkeit, Betonqualitat,

Hydratationsprozess, konsistenzabhéngige Lasterh6hungsfaktoren, transformierte Wanderlasten, usw., beeinflusst werden. Die Vorschriften der einschlédgigen Nor-

men sind zu beachten. AW 03.12.2020

Kontakt:
Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0

Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52

Mail: info@trigosys.de Internet: www.trigoform.eu

Ausfiihrliche technische Dokumentation siehe: www.trigoform.eu



