Normengerechte Abschalsysteme

MRIGEEC - 340108

.. fiir Bauteilfugen

Arbeitsfugensysteme
Bodenplatte
- . . . Netto-
Regeldetail Optionen / Aufpreise | Artikelnummer MaBe: mm Preis in €
il Kronenschnitt
G o 5y g 11000-0000-0000 1-fach
> . ) F’U”U/Lq 11050-0000-0000 | 2-fach
> werkseitige Ausbildung Kronenschnitt, gekantet
der Querkraftfuge nach 11100-0000-0000 1-fach
> DIN A i 11150-0000-0000 2-fach
] > siehe unten -
2 o ) 2229, Lochausschnitte nach Plan
T 11200-0000- 0000 | -2 50
iz 11210-0000-0000 |~ @51-100 |
A ] 11220-0000-0000 ‘ @101 - 250
Holzbetondeckungsleiste, werkseitig montiert
11300-0000-0000 40/ 60 :‘c'éa
11310-0000-0000 | 50/ 60 g
11320-0000-0000 ‘ 60 /60 §
' A W W A\ g
Querkraftfuge E
- Typ 1 (Standard) ! §
11410-0000-0000 | Typ 2 >
11420-0000-0000 Typ 3 g
MaRe siehe Datenblatt 11430-0000-0000 ‘Typ 4 (nach Statik) %:,
Standardausfiihrung $
Formstiicke EinbaumaRe §
TRiIGOFORM® Arbeitsfugensystem perfekt, fiir Bodenplatte, mit 34010-0400-0200 -1000 5
werkseitiger Aussteifung, Querkraftfuge nach DIN, Typ 1. £ ]:I Ecke 34010°0400-0210 1001 - 2000 §
Elementlénge: 2.400 mm ‘ ] 2
Ausfiihrung: siehe Datenblatt ‘ q:’ T-Stiick 34010-0400-0300 } -1000 B
Bauseitige Abstiitzung erforderlich ! ‘ 34010-0400-0310 1001 - 2000 8
! qd_‘l Kreuz 34010-0400-0400 -1000 H
Produktinformationen Preis 34010-0400-0410 | 1001 - 2000 %’
Artikel- Einbaumaf Element €/lfm I?I Voute 34010-0400-0500 -1000 %
nummer mm kg/m ‘ 34010-0400-0510 1001 - 2000 -§
34010-1000-0300 300 5,38 ‘ ﬁ' Z.Stiick 34010-0400-0600 -1000 :l
34010-1000-0350 350 6,21 ‘ ‘ 34010-0400-0610 1001 - 2000 g
34010-1000-0400 400 7,04 j' Rund 34010-0400-0700 -1000 %
34010-1000-0450 450 7,87 ‘ ‘ 34010-0400-0710 1001 - 2000 2
34010-1000-0500 500 8,70 ‘ Polygonschnitt 11510-0000-0000 nach Plan g’
34010-1000-0550 550 953 | | | Konturschnitt 11520-0000-0000 | nach Plan 2
34010-1000-0600 600 10,36 3
34010-1000-0650 650 119 | Faserzementieiste, Vierkant / Dreikant, werkseitig eingeklebt z
34010-1000-0700 700 12,02 ‘ - Anfrage i—
34010-1000-0750 750 12,85 ‘ ‘ Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016) 5
34010-1000-0800 800 13,68 ‘ 11600-0000-0000 0,8/100
34010-1000-0850 850 1451 \ ~ 11610-0000-0000 1,5/ 100
34010-1000-0900 900 15,34
34010-1000-0950 950 16,17 ‘ ‘ TRIGOFORM® Schnellspann- und Riickverankerungssysteme
34010-1000-1000 1.000 17,00 j T
Preise in Quadratmeter fiir Abrechnung nach Plan siehe Produkt-
34010-1000-5000 ab 1.001 17,00 kg/m? | \ gruppe 15
Mindermengen Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- € ‘
Sonderlédngen 7% Aufpreis Werkseitige Ausbildung der Querkraftfuge nach DIN
Fugenplanung 10 % vom Nettowarenwert ‘ +52, +2 + 85, R ;
[=)
35"%1 ] K |
o™,
Typ 1 (Standard) Typ 2 Typ 3 Typ 4 (nach Stalik)

Bei erhohter Querkraftbeanspruchung sind zusatzliche
Schubnocken vom Planer festzulegen.

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH - Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 - Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 - Mail: info@trigosys.de - Internet: www.trigoform.eu
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Normengerechte Abschalsysteme Arbeitsfugen system
perfekt
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. fiir Bauteilfugen perfekt.2

Datenblatt - 34010 B Technische Daten

AF Bodenplatte mit Querkraftfuge Fugenkategorie: TRIGOFORM® Streckgitter bilden nach der
Betonage eine raue Oberflaiche zum Zweit-
beton.

Standardausfiihrung E’géivat:%gg&r;g GemalR Prifbericht BBBW 1 0680 199

’ der LGA wurde der monolithische Ver-
TRiIGOFORM® Arbeitsfugensystem ,,perfekt®, fiir Bodenplatte, LGAI | bund in Arbeitsfugen nachgewiesen, d.h.

mit werkseitiger Aussteifung, Querkraftfuge nach DIN, Typ 1. TOV Rheiniand Group aus dieser Sicht werden auch die Anfor-

derungen einer ,verzahnten Fuge“ nach
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 erreicht.

Richtlinien: entsprechend den einschlagigen Normen und
. Vorschriften.
3D Systemansicht aus|BA2 NETZE AG - Anwendererklarung
Obtion: Option: OBB - Richtlinien
Rickverankerungssystem Kronenschnitt Belastung bei ca. 40 bis 60 KN/m?
RVS 4 oder RVB 12 (Auslaufschutz oben) Frischbetondruck: .

Breitsteg-Streckgit- 16 x 10 x 3 x 2,0 mm, aus Stahl, walzblank,
termasche mit Beton- mit Spezialentfettung, DIN1623 / 01 ST 18
Auslaufschutz: bzw. EN0130DC 04

Aussteifung: Gittertrager nach DIN 488
KT 808, horizontal, e = max. 330 mm,
Bugel @ 10 mm, vertikal, e = max. 600 mm

Fertigungstoleranz:  +/-5mm
Gewicht: ca. 18,0 - 20,0 kg / m?

StoRulbergreifung: 50 mm (nur Gittertrager)
600 mm

Abmessungen
[ ] Elementlange (Standard) ~ 2.400 mm

=]
Q0
X
Achsabstande Rickverankerungssystem

[J Sondermaie Abstimmung mit unserer Technik

N wI0joB LI MMM :8Y3IS uoieUBWIN}OQ dYISIUY9a} aydijynisny

1.200 mm boo mm Ausschreibungstext: AF Bodenplatte / Bodenplatte
2.200 mm Herstellen einer Arbeitsfuge in der Bodenplatte, insbesondere
Jr 400 mme/ AC—‘\A’UK"I nach DIN 18218 (Verformung der Schalung durch den Frisch-
betondruck) und DIN EN 13670 (Ausfiihrung von Tragwerken
Profilgefiihrte aus Beton; Deutsche Fassung EN 13670:2009),Fugenkategorie
Regeldetail: AF Bodenplatte / Bodenplatte bejit:tl:'aa':::;::l:r?::siv (Nachweis monolithischer Verbund) mit normengerechten und werk-
Werkseitige Einbauvorschrift beachten! das Verbundverhalten. seitig vorgefertigten TRIGOFORM™ Abschalsystemen aus Breitsteg-
,,,,,,,,,,,,,,,,, mm Streckgittermaschen mit Beton-Auslaufschutz, Typ 34010 B (siehe
Datenblatt und Optionsmdglichkeiten), mit werkseitiger Aussteifung,
e o o __o e _o _o Querkraftfuge Typ 1.
e 2 . Die StoRausbildung der Abschalsysteme darf grundsitzlich
> o statische Bewehrung nicht tiberlappt ausgefiihrt werden. Sollrisseffekt!
Option: ) Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten!
BA 1 |< BA 2 z.B. Kronenschnitt
o = (Auslaufschutz oben) Optionen (siehe Blatt 2)
E S < [01]02]03]04]05]06]07]08]09]10]11]12]13]14]15]16]17]
€ @e@‘}-fs* > EinbaumaR ................ mm
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3 e‘ar\__.—%\s'&\’e > Option:
o R’\'{“ff——" * < | Riickverankerungssystem
———— > RVS 4 oder RVB 12
Ruckveranker\:rlgs_z_"‘g_sﬁki % \“‘ mm
el AL P o, o e T statische Bewehrung
< = s | mm
:'-' h Betondeckung
I % ™ Option:

safeform* (Auslaufschutz unten)

Alle Angaben wurden mit groBer Sorgfalt erarbeitet. Die genannten Daten kdnnen durch verschiedene Parameter, wie z.B. Betoniergeschwindigkeit, Betonqualitat,
Hydratationsprozess, konsistenzabhéngige Lasterhéhungsfaktoren, transformierte Wanderlasten, usw., beeinflusst werden. Die Vorschriften der einschldgigen Nor-
men sind zu beachten. AR 30.11.2020

Kontakt:
Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 - Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 - Mail: info@trigosys.de - Internet: www.trigoform.eu
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Kopie, Vervielfaltigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!
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Mogliche Optionen fir AF Bodenplatte

34010 B

Nr. Option

DIN EN 13670

Auszug aus DIN EN 13670, Traggeriiste und Schalungen Grundsétzliche
Anforderungen

1 Kronenschnitt
(1-fach oder 2-fach)

1) Das Traggeriist und die Schalung sowie deren Unter-
stiitzungen und Griindungen miissen so bemessen und
ausgefiihrt sein, dass sie:

2 Kronenschnitt gekantet
(1-fach oder 2-fach)

a) in der Lage sind, allen voraussehbaren Beanspruchungen
3 Lochausschnitte — = ‘ standzuhalten, denen sie wahrend des Bauablaufes unter-
(@ 50 mm bis @ 250 mm) u e worfen sind.

b) steif genug sind, um die fiir das Bauwerk festgelegten
4 . Toleranzen einzuhalten und die Unversehrtheit des
Holzbetondeckungsleiste = Bauteils nicht zu beeintrachtigen.

2) Form, Funktion, Erscheinungsbild und Dauerhaftigkeit des

5 endgiiltigen Tragwerks diirfen nicht durch Traggeriist,
Ecke Schalung und Absteifung bzw. durch das Entfernen
derselben beeintrachtigt oder beschadigt werden. g
6 .. 3) miissen einen ausreichenden Korrisionsschutz aufweisen E
T-Stiick K]
4) miissen robust genug befestigt sein, um deren vorge- g,
7 gebenen Lage beim Betonieren sicherzustellen s
Kreuz 2
TRiIGOFORM® Abschalsysteme werden werkseitig so gefertigt, dass die ;
Technischen Anforderung der geltenden Normen und Vorschriften erfiillt .,
8 werden. 2
Voute 7
)
c
9 Erforderliche bauseitige Abstiitzung Kostenvergleich g
Z-Stiick B ©
max. 1.000mm  —— System + Einbau £
o
10 £
Rund i~
[}
(a]
1 Polygon _0:9
3}
2
12 Kontur E
perfekt %)
13 Edelstahlblech, 2
werkseitig an- g
gepunktet )
=
14  Faserzementleiste, Vier- -g
kant/Dreikant, werkseitig ja 5
eingeklebt =]
<
15 Fugenplanung ja
16 Querkraftfuge et R T
{3 DD
Typ 1 (standard) Typ 2 Typ 3 TyPp 4 (nach Statk)
17~ TRiIGOFORM?® Schnell-
spann- und Riickveran- ja
kerungssysteme

Alle Angaben wurden mit groBer Sorgfalt erarbeitet. Die genannten Daten kdnnen durch verschiedene Parameter, wie z.B. Betoniergeschwindigkeit, Betonqualitat,
Hydratationsprozess, konsistenzabhéngige Lasterh6hungsfaktoren, transformierte Wanderlasten, usw., beeinflusst werden. Die Vorschriften der einschlédgigen Nor-
men sind zu beachten. AR 30.11.2020

Kontakt:
Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 - Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 - Mail: info@trigosys.de - Internet: www.trigoform.eu



